


(e quindi inesauribile per definizione)

(rispetto al contenuto energetico delle fonti fossili)
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& I'energia puo essere prodotta in impianti di
piccola taglia (anche domestica) e diffusi nel territorio
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nelle migliori condizioni
metereologiche

la quantita di energia
solare che si riversa sulla
terra

e valutabile intorno ai
1000 W/m?2

su superfici _
perpendicolari ai raggi
solari, al livello del mare

Irraggiamento solare globale
Su un piano orizzontale
in Italia




superficie terrestre sulla rad
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La conversione della radiazione solare in una corre nte elettrica
avviene nella cella fotovoltaica.

La cella € un dispositivo costituito da una sottile fetta
di un materiale semiconduttore, quasi sempre il sil icio

spessore cella: 0.25 - 0.35 mm
forma: generalmente quadrata (per ottimizzare losp  azio)
superficie di circa 100 cm 2

Perché il silicio?
o e disponibile sul nostro pianeta in quantita praticamente illimita ta

0 e largamente utilizzato nell'industria elettronica che, con la rapida espansione
degli ultimi decenni, ha agevolato lo sviluppo degl| | attuali metodi di
raffinazione, lavorazione e drogaggio.

Inoltre, gli scarti della lavorazione dei_componen __ti elettronici possono
essere riciclati dall'industria fotovoltaica che tollera maggiori concentrazioni
di impurita, rispetto ai valori richiesti dall’indu stria elettronica




I !

Le celle fotovoltaiche collegate
elettricamente tra loro formano i moduli.

| moduli possono essere utilizzati
singolarmente o collegati tra loro.

Il numero di celle presenti in ogni
modulo assume generalmente valori
standard:

36celle - 1x05m
64 celle - 0.8x0.8m

72celle - 1x1m

L’industria fotovoltaica produce oggi moduli di dim ensioni e potenze diverse
(72 celle - 150 W); L’area dei piu diffusi in commerc  io variadai 0,5m 2ai 1,3 m?

La caratteristica elettrica principale di un modulo fotovoltaico e la
Potenza di Picco (Wp o kWp): potenza erogata alle condizioni standar d STC
Irraggiamento = 1000 W/m 2 Temperatura =25 C AM.=15

A.M. : Air Mass; A.M.=1 spessore di atmosfera stan  dard attraversato dai raggi solari



Cella di colore blu scuro uniforme
lato cella: 8 - 10 cm

modulo rigido

efficienza: 15- 18 %
superficie di 1 kW: 8 mqg



Cella di colore azzurro
lato cella: 12 - 15 cm

modulo rigido

efficienza: 12 - 14 %
superficie di 1 kW: 8 - 10 mq



Cella di colore blu scuro uniforme

modulo rigido o flessibile

puo essere incollata su differenti
superfici ( anche curve ) e si presta
molto bene per sostituire elementi

costruttivi ( interventi integrati )

efficienza: < 10 %
superficie di 1 kW: 8 - 10 mq
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E’ costituito dall’'insieme dei moduli
fotovoltaici opportunamente collegati in
serie o in parallelo in modo da realizzare
le condizioni operative desiderate.

L’elemento base e il modulo

Piu moduli assemblati tra loro
formano il pannello

Piu moduli o pannelli collegati
In serie formano la stringa

Piu stringhe collegate in parallelo
realizzano il generatore
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un impianto da 1 kW con
orientamento ottimale
inclinazione ottimali
assenza di ombreggiamento,

Nord 1.100-1300 kWh/anno

Centro 1.300-1500 kWh/anno
Sud 1.600-1800 kWh/anno

Produzione di un 1 kW
con inclinazione ottimale
in Italia







(stand alone)

L'elettricita prodotta dal generatore
viene accumulata in batterie

Vengono utilizzati per utenze con basso
consumo energetico , difficiimente
collegabili alla rete perché ubicate in
aree scomode (es. baite) oppure

distanti piu di 3 km dalla rete elettrica.

Altri tipici impianti ad isola sono installati su barche e camper e per
I'azionamento di passaggi a livello isolati. Sempre piu diffusii lampioncini
fotovoltaici per l'illuminazione pubblica ma anche per giardini privati.

Un settore in enorme espansione e quello della richi esta di energia elettrica nei
paesi in via di sviluppo, non ancora dotati di una rete elettrica estesa . La
conservazione di vaccini e medicinali in ambienti r efrigerati e le stazioni di
pompaggio dell'acqua sono tra gli usi piu frequenti nelle zone aride africane.




' ' (grid connected )

Impianti che immettono nella rete
urbana I'energia elettrica prodotta,
energia che viene poi prelevata nel
momento del bisogno.

Esistono centrali elettriche
fotovoltaiche, sistemi inseriti negli
edifici, integrazioni nelle facciate di
case e palazzi oltre ai classici pannelli
sul tetto delle case residenziali.

Uno dei problemi fondamentali del fotovoltaico e con vertire la corrente
continua erogata dal sistema solare in corrente alt  ernata di tensione e
frequenza uguali a quelli della corrente di rete.

Per questo si utilizzano gli"* inverter ", apparecchiature elettroniche che
convertono la tensione continua in una tensione alt ernata idonea alla rete
e all'alimentazione degli apparati funzionanti a 50 Hz.
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grazie dell 'attenzione




